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カールツァイス社製歯科用手術顕微鏡のフ
ラッグシップモデルであるOPMI®PROergoシ
リーズ。
高い精度と低侵襲性が求められる今日の歯科
医療において、手術用顕微鏡は必須となるアイ
テムです。顕微鏡の拡大視野を用いることで、肉
眼では見落としていたものが見え、治療精度は
飛躍的に向上。また、患者の口腔内の状態や、
医師の手によって行われている最新治療の実
際をモニタに映し出し、患者とのコミュニケー
ションツールとしても活用することができます。
最新技術を駆使して開発されたOPMI®PROergo
シリーズは、歯科医療における全てのニーズに
応え、新しい未知なる可能性を広げることで
しょう。

OPMI®PROergoシリーズはスタイリッシュなボ
ディの中に独創性にあふれる機能を多数搭載し
ています。たとえば、ハンドグリップやフットス
イッチで簡単に操作できる電動ズームや電動バ
リアブルフォーカス。細かなポジショニングを容
易にさせるフリーフロートマグネティック機能。
視覚的な表示でわかりやすいLCDコントロー
ルパネル。色温度が高く、自然光に近い印象が
得られるキセノン光源など、ハイレベルな歯科医
師のニーズに応えうる機能を組み合わせていた
だけます。

Brilliance. 
Comfort.
Information.

独創的な機能性

写真は一部オプションが含まれています。

We make it visible.
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写真は一部オプションが含まれています。

OPMI®PROergoシリーズには独創性あふれる多彩な特長が満載。
3色の色収差を補正したT*マルチコートアポクロマート光学系やファイバーライ
トガイド式同軸照明システムにより、明るくクリアな拡大視野を得ることができま
す。また、鏡筒は診療体系に合わせて可変、フォルダブルのどちらか使いやすい
方を選択可能。これらの機能が治療のクオリティ、医師および患者の快適さ、ひ
いては両者のコミュニケーションをより高めることでしょう。

Welcome to 
a new dimension of vision.

サスペンション
システムS 7
医院の診療環境に合わせ、フロア
スタンドタイプ、天井懸架タイプから
お選びいただけます。

LCDコントロールパネル
システムコントロールは、このグラフィック
ユーザーインターフェースにて行い、ズー
ム/フォーカス/照明の明るさなどを最大3
ユーザー（3アプリケーション）まで登録可
能です。

照明システム
コストパフォーマンスに優れるハロゲン照
明とより色温度の高い自然光にその波長
スペクトルの近似したオプションのキセノ
ン照明。システムの基本コンポーネントと
していずれかをご選択ください。

アングルオプティック
ローテータブルダブテイル
アングルオプティックとローテータブ
ルダブテイルの組合せは、よりエルゴ
ノミカルな観察姿勢を実現します。
オプションでフォルダブルチューブも
選択できます。

電動バリアブルフォーカス
マイクロサージェリーに必要となる対
物レンズ下面から観察部位までの距
離は、200mm～415mmまで連続的
に倍率に応じて動作速度を可変させ
ます。

電動ズーム
Zeiss伝統の1：6のズームシステムは、
観察倍率に応じて照明の明るさを自
動的に可変させます。

180º可変鏡筒+
広視野接眼レンズ
エルゴノミカルな観察姿勢を実現す
るために、観察鏡筒は180ºの範囲で
その観察角度は可変可能。広視野接
眼レンズは、眼鏡をかけた方でもそ
のまま広い観察視野で最適な立体観
察を可能にします。

エルゴノミカル
ハンドグリップ
顕微鏡操作はこのハンドグリップで行
います。ハンドグリップの背面に配置
された電磁ロック解除ボタンを操作す
れば、顕微鏡本体部は宙に舞う一片
の羽のようにフリーフロートします。 
ファンクションボタンには調光、照明
ON/OFFなど設定可能です。

スイングインフィルタ
充填剤の早期硬化の進行を防ぐUV
オレンジフィルタと、血流組織に鮮や
かなコントラストが得られるコントラ
ストグリーンフィルタを内蔵。また照
明の範囲を絞り込むスポット照明機
能を装備しています。



■観察鏡筒
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 キセノン照明
キセノンの波長スペクトルは自然光に近似してい
ます。より忠実な術野および画像が得られます。
※構成に必要な選択制オプション。

手術顕微鏡 OPMI®PROergo
マウントタイプ

（S 7 天井懸架装置）

手術顕微鏡 OPMI®PROergo
（S 7 フロアスタンド）

照明システム（共通）
ハロゲン照明 自動電球交換機能 12V100Wハロゲンランプ
キセノン照明 クイックランプチェンジャー機能 180Wキセノンランプ

適合規格（共通）
DIN EN 60601-1, DIN EC 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.601.1

電撃に対する保護の形式及び程度（共通）
Class Ⅰ, B形装着部

サスペンションシステム：S 7 フロアスタンド
鏡基部 上記の通り
照明システム 上記の通り
電気的基準 上記の通り
電撃に対する保護の
形式及び程度 上記の通り

重量（鏡基部重量含まず） 約 155kg
定格電圧 100V AC, 50/60Hz
最大消費電力 1,000VA

手術顕微鏡OPMI®PROergo
製造販売届出番号 13B1X00119003130

サスペンションシステム：S 7 天井懸架装置   
鏡基部 上記の通り
照明システム 上記の通り
電気的基準 上記の通り
電撃に対する保護の
形式及び程度 上記の通り

重量（鏡基部重量含まず） 約54kg
定格電圧 100V AC, 50/60Hz
最大消費電力 1,000VA

手術顕微鏡OPMI®PROergoマウントタイプ
製造販売届出番号 13B1X00119003030

Technical DataOption
鏡基部（共通）
光学系 T*マルチコートアポクロマートレンズ
変倍機構 電動ズームシステム / 連続変倍比1：6 / ズームスピードの調整可
フォーカス機構 電動式バリアブルフォーカス / 作業距離200mm〜415mm
観察鏡筒 双眼180º可変鏡筒 f=170mm（標準）
接眼レンズ 広視野接眼レンズ12.5x（標準）
総合倍率 1.9x〜18.2x（標準構成時）
有効視野径 12mm〜118mm（標準構成時）
ハンドグリップ ズーム / フォーカス / 電磁ロック解除 / 調光 / フリープログラム機能
照明機能 ファイバーライトガイド同軸照明
フィルタ UVオレンジ / コントラストグリーン / スポット照明
オートフォーカス（オプション） アナログ映像信号を利用したオートフォーカス（SpeedFokusTM）
CCDカラーカメラ（オプション） 各社カメラ

様々なニーズに対応する豊富なオプションをご用意しております。

■カメラアダプタ

 T2カメラアダプタ
一眼レフタイプのデジタルスティルカメラの取付
を可能にするアダプタ。
・f=340mm
※取付にはビームポートが必要です。

 Flexio MotionTMアダプタ
ハンディータイプのデジタルムービーカメラの取付
を可能にするアダプタ。レンズフィルタ径30mmと
37mmに対応。
※取付にはビームポートが必要です。

 フォルダブルチューブ
最適な人間工学とパーソナライズされたポジション
を可能にします。360°回転機構、+50%拡大機能＊

を有し、より快適なポジショニングを提供します。
 ＊ 映像表示には反映されません。
※ローテータブルダブテイルと同じ機能があります。

■側視鏡

 ファンクションフットスイッチ
電動ズーム、電動フォーカスを足元でコントロー
ル可能です。

■フットスイッチ

 双眼側視鏡ユニット
アシスタントが同軸で顕微鏡観察することが可能
です。
※取付にはビームポートが必要です。

 ローテータブルダブテイル
接眼レンズを動かさずに対物レンズが可動します。
※アングルオプティックとの併用で推奨します。

■アダプタ

 アングルオプティック 
 （ビームポート付/ビームポート無）
鏡基部と接眼レンズの間に取り付けるアングル付
ビームポート。分光率20%と50%があります。
※�ローテータブルダブテイルとの併用で推奨します。
※�映像装置を取り付ける場合は、「ビームポート付」を選択し

てください。

■ビームスプリッタ■照明

 滅菌済みマイクロドレープ /
  ミニドレープ
主に手に触れる顕微鏡本体部を覆うタイプのほか
にサスペンションシステムS 7のアーム部全体を
覆う大型ドレープがあります。また鏡基部までを覆
うミニドレープもあります。
※�レンズプロテクタ付

 滅菌キャップとレンズプロテクタ
 （未滅菌）
各操作部分に対応する滅菌キャップはオートクレ
ーブ滅菌が可能。対物レンズはレンズプロテクタ
を取付け、飛沫粉から保護します。
❶Vision Guard レンズプロテクタ無滅菌  ❷滅菌キャップ
Φ22mm ❸滅菌カバー瞳孔間用Φ70mm ❹滅菌キャップ
200/210アシスタントPD調整用

❶

❸

❷

❹

■衛生製品

 スピードフォーカス
ボタン操作ひとつで自動的にピントを合わせる
オートフォーカス機能。
※�アナログ映像信号（Y/C出力）を有したCCDカメラが必要

です。

■オートフォーカス

■寸法図
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※掲載の情報は2022年3月現在のものです。 
※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがございますので、ご了承ください。 
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。 
※写真には一部オプションを含む場合があります。 
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。 

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。




