
※「ニュープラストーンⅡ ホワイト」は練和時にラバーボール等が白く着色することがありますので、
    その場合は中性洗剤等でよく洗浄してください。

ニュープラストーン２シリーズの色調、包装・希望医院価格と物理的性質

混水比
（W/P）

硬化時間
（分）

硬化膨張
（％）

圧縮強さ
（MPa）

0.23 11 0.25 49

0.23 5 0.25 49

0.23 11 0.08 49

0.23 5 0.08 49

0.23 11 0.40 49

※ ※ ※ ※

より白くなった矯正用硬石こう

矯正用硬石こう

● 滑沢な模型面

● ソーピング作業がしやすい

● すぐれた練和性と流動性

ソーピング後は均一に光沢のある模型に仕上がります。

関連
製品

歯科用硬質石こう　一般医療機器
ジーシー　ニュープラストーンⅡ　13B1X00155000208

ジーシー ニュープラストーンⅡ ファスト　13B1X00155000209
ジーシー　ニュープラストーンⅡ　LE　13B1X00155000206

ジーシー　ニュープラストーンⅡ　LE　ファスト　13B1X00155000207
ジーシー　ニュープラストーンⅡ　HE　13B1X00155000210

ジーシー　ニュープラストーンⅡ　ホワイト　13B1X00155000211
ジーシー　ニュープラストーンⅡ　ホワイト　ファスト　13B1X00155000212

※試験方法：JIS T 6605による

ニュープラストーン２ ホワイトの色調、包装・希望医院価格と物理的性質

ホワイト 0.23 11 0.25 49

ホワイト   3kgパック 2,750円

  3kgパック

18kgパック

18kgペール缶

2,750円

13,970円

14,250円

0.23 5 0.25 49

※試験方法：JIS T 6605による

色調 包装 価格 混水比
（W/P）

硬化時間
（分）

硬化膨張
（％）

圧縮強さ
（MPa）

※ ※ ※ ※

HB015X2309

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年9月現在のものです。

硬化膨張率と硬化速度で選べる5タイプ

一般的な模型製作に

通常膨張（0.25％）

寸法精度を高めた超硬石こう「ニューフジロック」
と同じ低膨張タイプ

低膨張（0.08％）

義歯床の作製などレジンの
収縮を補う高膨張タイプ

高膨張（0.40％）

硬石こう〈模型用〉

シリーズ

色調 包装

イエロー

グレー

イエロー

イエロー

ベージュ

高膨張

低膨張

ノーマル
通常膨張

イエロー

ピーチ

  3kgパック

18kgパック

18kgペール缶

  3kgパック

  3kgパック

18kgパック

18kgペール缶

  3kgパック

18kgパック

18kgペール缶

  3kgパック

  3kgパック

  3kgパック

ジーシー  ニュープラストーン２ ファスト

ジーシー  ニュープラストーン２

ジーシー  ニュープラストーン２ LE

ジーシー  ニュープラストーン２ HE

ジーシー  ニュープラストーン２ LE ファスト

■ニュープラストーンⅡ共用計量器について■ニュープラストーンⅡ共用計量器について

水の計量器 粉の計量器

粉2杯時の水量粉2杯時の水量

粉1杯時の水量粉1杯時の水量

水の計量は「ニュープラストーンⅡ/LE/HE」と同じになりました。
「ニュープラストーンⅡ共用計量器」（粉、水）をご希望の方は、お取
引きのディーラーまたは弊社支店・営業所にお申し出ください。 



硬石こう「ニュープラストーン」のよさはそのままに…

クリーミーな練和性で気泡の巻き込みも低減。 
石こう粉末の粒度の調整によって、水とのなじみが向上。混水比は0.23とこれまでのニュープラ
ストーン（0.24）より水の比率が少ないにもかかわらず、ダマのないクリーミーな練和性によって
気泡の巻き込みも低減します。 

ニュープラストーンⅡは粉と水の馴染みにすぐれていますが、練和は従
来品と同等に30 ～ 60秒間、しっかりと練りこんでください。

引き継がれたニュープラストーンの性質

タレにくさと流れの良さを兼ね備えた適度なチキソトロピー性を付与。気泡
を巻き込まず印象の細部まできれいに流れ、盛りつけやすく厚みのある模
型を製作することができます。

各印象材に対して極めて滑沢な
模型面が得られ、より精密な仕
上がりが実現できます。特にア
ルギン酸塩・寒天印象材との相
性が良く、面滑沢性に大変優れ
た模型製作が行えます。

１時間後の圧縮強度は49MPa
と従来のニュープラストーンと同
等。強度の立ち上がりも早いた
め、撤去時（ノーマル40分、ファ
スト15分）でも充分な強度があ
ります。

滑らかな面性状

高い耐圧強度

適度なチキソトロピー性

練和
直前

練和
完了

義歯床製作に特化した、高膨張タイプの硬石こうです。硬化膨張率0.40%でレジンの収縮を補います。
またニュープラストーンⅡシリーズの持つ滑らかな面性状やレジン填入時の圧力にも耐えられる高い
圧縮強度（49MPa）も兼ね備えています。

義歯床製作に適した高膨張タイプ 

高膨張 0.40%

膨張率
0.25%

膨張率
0.40%

■アクロンMCを用いた粘膜面の適合比較
【 試 験 方 法 】
無歯顎模型を超硬石こう「ニュー
フ ジ ロ ッ クIMP」(硬 化 膨 張
0.06%)で製作後、その複模型
（ニュープラストーンⅡとニュープ
ラストーンⅡ HE）を用いてアク
ロンMCで義歯床を製作。ニュー
フジロックIMPで製作した母模
型に戻して適合を観察したもの。

練和直前 練和5秒後 練和完了 硬化後の石こう表面

練和直前 練和5秒後 練和完了 硬化後の石こう表面
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■各印象材に対する表面粗さ比較

■耐圧強度の経時変化比較

5秒後
練和数10μm程度の微小な

気泡が観察される

ニュープラストーン２ 
ニュープラストーン（従来品）
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